
 

   

   双组份强韧型结构胶粘剂 
 主要特性 • 特别用于粘接低表面能塑料如PP,PE,甚至是PA,PTFE塑料 

• 

•  
•  
•

  
    

 产品描述 IX 28300强韧结构粘接剂是一款完全达到欧盟环保标准从意大利原装进口的改性胶黏剂， 

 

 

        

产品数据 
     

 
  28300A 28300B AB混合后 

  
   颜色  (视观 ) 透明  

  
 1.04 1.10 1.08比重 

  
 粘度  (25°C , Pas)    

  
 适用期 (100g, 25°C) - - 6 分钟以上 

       

 预处理 产品使用 

 

 

  

混合比例 重量比 体积比 

  

28300A 100 100 

  

100 100

  
  

 

 
 

 

IX 28300

固化速度快

用于各种金属和塑料的密封粘接与修复

意大利原装进口产品，轻松达到欧盟各类环保标准  

固化后具有优异的韧性和一定的硬度

具有固化速度快，剥离强度，特别应用于低表面能塑料的粘接如PP,PE，甚至PA，PTFE等，以及

金属与塑料的结构性密封和粘接。采用专业设计的枪式包装，完全避免了在使用过程中的混合比

例错误，混合不均匀，浪费性大等问题。

该胶黏剂产品也可以对多种金属、硬质复合材料及木头进行高强度的修补性粘接。

原色 半透明

通常，粘接处的强度和耐久性取决于适当的粘接面预处理。粘接面至少应该用去油污的清洗剂，

如丙酮或无水酒精清洗，以除去所有的油渍、污渍和灰尘。不建议使用低浓度的酒精、汽油或油

漆稀释剂进行表面擦拭。通过机械打磨或化学腐蚀清洗过的粘接表面，可以获得强度最高，耐久

性最好的粘接件。打磨后应进行第二次清洗处理。

IX 28300强韧粘接剂正常采用枪式弹药筒包装，内含混合器，可完全满足均匀配比充分混合的需要。

对于硬质塑料及金属粘接面通常都经过了喷砂或打磨处理，可取得最大的粘接强度。

对于不能打磨的粘接面，建议去油酯后，清洗洁净即可进行粘接.

胶粘剂的应用

设备与工具维护  

所有工具都应在胶粘剂残余物固化之前用热水和肥皂清洗。固化后的残留物很难去除且又耗

时。如果用溶剂如丙酮来清洗，操作时应采取适当的预防措施。另外，避免接触皮肤和眼睛。 

  

树脂和固化剂通过混合器可以直接涂抹到经过预处理的干洁粘接面。通常，一层0.05-0.10mm厚度

的胶粘层即可完全湿润粘接表面，并赋予粘接处以最大的搭剪切强度。过厚的胶层及四周过多的

涂胶，并不能给粘接处带来更大的粘接强度。

使用过的混合管和包装筒都是不能再次使用的。

产品说明书

28300B

10.00 5.50 9.50

工业结构胶黏剂
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  达到最低剪切强度所需时间 

 
 

温度 °C 10 15 25 40 60 100 

 
 

- - - - - - 达到 LSS>1MPa 小时 

 
 

分钟 35 30 20 15 5 -的固化时间 

 
 

- - - - - - 达到 LSS>10MPa 小时 

 
 分钟 50 40 30 10 5 -的固化时间 

 
 LSS =搭接剪切强度 (Lap shear strength.)   

   

 典型固化性能 标准测试样品 
 

 
 

 (AST  M D1002) 

 

 

 

 

 

 

除非另行指明，下列测试数据均取决于测试标准试件，该标准搭接试件是由114×25×1.6mm的铝
合金条制做的。每根试件的粘接面积为12.5×25mm。这些数据都是采用标准测试方法，从典型的

生产批量中取出而测定的。它们只作为技术资料，并没有被指定作为产品的规范。

25°C下固化72小时，25°C下测试

预处理：对金属进行喷砂处理，对硬质复合材料稍作打磨除油处理

 

 

搭接剪切强度对温度曲线 (ISO 4587) (典型平均值) 
固化: 72 小时 / 25°C

电阻率                                      5,4x10 Ωxcm

伸长率                                      12%

 
  

 

 

 
肖氏硬度                                    60D

典型粘接的平均搭接剪切强度

12
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 剥离强度                                    4.0N/mm

 玻璃转换温度                                62

http://www.araldite2000plus.com/


    

    

 
   

 储存 IX 28300强韧结构胶粘剂产品在出厂之前都是分开存储在4-8°C的冷藏环境中，产品的最长

    
  

 使用安全 注意事项 

 

有效时间可达8个月。具体日期请参考标签标注的时间。

IXchemistry产品在指定安全措施下使用时，通常是无害的。未固化的材料不可与食品或食品用具接

触。同时也应采取措施以防止未固化的材料接触皮肤，因为某些皮肤过敏的人士可能会受到影响。

施工时，一般应穿戴防渗橡胶或塑料手套；同时请戴好防护眼镜和口罩。每次工作结束后，请用

肥皂和温水彻底清洗皮肤。避免使用溶剂清洗皮肤。可用纸巾擦拭皮肤，不要使用毛巾。工作场

地要保持足够的通风。

所有对我们产品使用的建议，无论是由我们以书面、口头提供或从我们所做试验的结果中得到的，都是基于我们目前的知

识水平。尽管有这些建议，买方仍需对使用我们提供的产品适合其预期的工艺或目的从而满足其要求负有责任。由于我们

不能控制产品的应用和使用工艺，因此我们不能承担责任。买方应保证产品的预期应用不侵犯第三方的知识产权。我们保

证我们的产品按照我们的供货总则是没有缺陷的。
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参考值

汽油

润滑油

石蜡油

10%醋酸

乙酸乙酯

二甲苯

23°C水

60°C水

90°C水

MPa

典型介质浸泡的剪切强度（平均值）

30天 90天 固化：25°C下7天

 

ixtech@ixchemical.net
技术联系
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